
Eaton®

Snelkoppelingen Gromelle, Hansen & Quick Seal®

Nieuw in de 
Eaton 
productlijn: 
standaard en 
op maat 
gemaakte op-
lossingen voor 
perslucht, 
hydraulische 
en vloeistof 
transport 
applicaties 
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Koppelingen voor kunststof spuitgietmatrijzen

Diam. 6 en 9 mm - Proprietary Profiel
tot 16 bar max. 
Messing - roestvrij staal - vernikkeld 
messing,
 FKM afdichtingen
 Enkele of dubbele shut-off versie be-
schikbaar 
■ koeling of warmte regulering van 
spuitgietmatrijzen

Airco-koppelingen

Maten 8, 12 en 16 - Proprietary Profilef
Maximaal 125 bar 
 Gegalvaniseerd staal - messing Afdich-
tingen van HNBR of CR 
Dubbele afsluiter - Screw-to-connect  
Minimum luchtinlaat en vochtverlies 
■ koelsystemen, airconditioning

Serie W-10000

Serie J-60000

Diam. 6 en 9 mm - Proprietary Profiel 
tot 50 bar max. 
Roestvrij staal - Messing Seals FKM 
Dubbele Shut-Off - Vibratie- resistant
■ t.b.v. het regelen van koeling of warmte
 in  systemen door middel van vloeistof

Serie J-50000

Diam. 8 en 12 mm -  Proprietary Profiel
tot 10 bar max.
 Messing, vernikkeld 
FKM afdichtingen vrij verkeer 
■ koeling of warmte regeling van spuit-
gietmatrijzen

Serie J-70000

Diam. 6, 9 en 16 mm - tot 14 bar max. 
Proprietary Profiel messing 
FKM afdichtingen vrij verkeer
 ■ koeling of warmte regulering van 
spuitgietmatrijzen

Serie FLO-TEMP

Adapter, Y-stukken, T-stukken, 
ellebogen, T-stukken, kruist pijpen 
en buizen 35 tot 250 max bar 
Gegalvaniseerd staal - vernikkeld 
messing pneumatische 
■ Algemene en hydraulische toe-
passingen

Serie E-700 ■ M-200 ■ M-280

Van 10 tot 20 bar max. 
Blaaspijp t van nylon of metalen varia-
bele flow control 
Serie S-100 met luchtgordijn
S-200 serie  voldoet aan de OSHA-
norm 
■ Algemene pneumatische toepassin-
gen

Serie S-100 ■ S-200

Spiraal slang met draaibare aansluitingen 
Clear, flexibele slang (voor voedsel) 
Anti-statische slang Van 9 tot 20 bar max. 
Polyurethaan - PVC - SBR / NR en NBR / 
PVC 
■ Algemene pneumatische en vloeistof-
transport

Serie SPUBD ■ TPVC ■ TAS

Luchtslang haspel
 Tot 15 bar max.
 Gevlochten polyurethaan slang - 
STAAL
 180 ° roterende support
 ■ Algemene pneumatische toe-
passingen

Serie ENR

Lucht toebehoren

Diam. 5,5 en 8 mm - 
Profiel ISO 6150B Meets ISO 4414 
Tot 16 bar max. 
Aluminium - staal, verzinkt 
NBR afdichtingen Button lock (geen whip-
lash-effect) 
■ Algemene pneumatische toepassingen

Profil ISO 6150B

Diam. 5.5, 8 en 11 mm -
Profiel ISO 6150C - 
Voldoet aan de eisen van ISO 4414 - tot 
16 bar max. 
Aluminium - staal, verzinkt 
NBR afdichtingen Button lock
 (geen whiplash-effect) 
■ Algemene en auto-industrie pneumati-
sche toepassingen

Profil ISO 6150C

Diam. 5,5 mm 
zowel ISO-6150B ARO Profiel  210 l 
Europese profiel  7,2 mm - 
 17 bar max. 
Algemene Pneumatische Toepassin-
gen geen whiplash effect 
■ - Messing chroom - verzinkt staal - 
ABS PC - NBR afdichtingen 
Vrij doorgang

Serie 2CC ■ 24CC

Diam. 5,5 en 8 mm - ISO 6150B 
Dia. 12 mm - 
Fabrikanten profiel Tot 20 bar max. 
Messing, nikkel - verzinkt staal, NBR af-
dichtingen Ball Lock 
■ Algemene pneumatische toepassingen

Serie G-600 ■ I-900 ■ T-1300

Veiligheid koppelingen voor perslucht - Single shutt-off 

Luchtkoppelingen Standaard- Single shutt-off

Diam. 5,5 mm - 
ISO tot 140 bar max 6150B 
Roestvrij staal, AISI 303 NBR af-
dichtingen * Ball Lock 
■ Algemene pneumatische en 
vloeiende overdracht toepassingen

Serie 1000
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Kunststof koppelingen

P2-HK: Maat 1/4 “- tot 4 bar max 
polypropyleen - Afdichtingen FKM of 
EPDM - 
Dubbele afsluiting 
■ lucht, water en diverse chemicaliën 
P2 en P3-ST-ST: 
Maten 1/4 “en 3/8” polypropyleen - 
NBR afdichtingen tot 8 bar max. - 
Free Flow ■ Medische toepassingen, 
chemicaliën, farmaceutische produc-
ten en vloeistof transport

Serie P2-HK ■ P2-ST ■ P3-ST

Maat 1/4 “ Verkrijgbaar in acetaal of 
polypropyleen afdichtingen van NBR 
of EPDM High flow rate
 ■ Voedsel en dranken, chemische 
stoffen, industriële en medische toe-
passingen

Serie HPC

Diam. 5,5 tot 15 mm
 ISO-6150B
 Tot 140 bar max
 Brass - staal, verzinkt
 NBR afdichtingen *
 Ball Lock
 ■ Algemene pneumatische toepassin-
gen, tech. Lucht en vocht overdracht

Serie 3000 ■ 4000 ■ 5000 ■ 6000

Diam. 5,5 en 8 mm - tot 17 bar max 
ARO profiel koolstofstaal 
NBR afdichtingen Ball Lock
 ■ Algemene pneumatische toe-
passingen

Serie 210 ■  310 

Diam. 8 en 11 mm
 ARO profiel
 Tot 17 bar 
carbon staal
 NBR afdichtingen
 Geen whiplash effect
 ■ Algemene pneumatische 
toepassingen

Serie FULL-BORE

Gas-koppelingen

Maat 1/4 “- Proprietary Profilef
 Tot 100 bar max. Brass -
 NBR afdichtingen Single shut-off - Ball 
lock beveiligingssysteem tegen per onge-
luk ontgrendelen 
Voor gebruik met zuurstof of acetyleen 
■ Lassen, pneumatische toepassingen, 
ademlucht apparatuur, weg-en water-
bouw en scheepswerven

Serie 600 ■ 700

au
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Ri

* alternatieve saels
opaanvraag
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Hydraulische koppelingen  - Dubbel shut-off

Maat 1/2 “- ISO 7241-1A 
Tot 250 bar max 
Staal, verzinkt 
NBR afdichtingen 
Push-pull sleeve (schotdoorvoer) 
Breed scala aan eind-verbindingen 
■ Hydraulische toepassingen  in 
aggregaten voor landbouw-en bos-
bouwmachines.

Serie IA

Maten 1/8 “tot 3” - ISO 7241-1B 
tot 345 bar max. - 
Verkrijgbaar in staal, messing en roestvrij 
staal 
Afdichtingen van NBR, FKM of EPDM * 
Optioneel enkele of met een vrije stroom 
uitschakeling - Optionele beveiliging 
tegen ongewenste Unlocking - Hoge flow 
■ chemische, vervoer, weg-en water-
bouw, landbouw, ijzer-en staalindustrie, 
koelsystemen, voedingsindustrie 

Serie HK

Maten 1/4 “tot 1” - ISO 7241-1A
tot 315 bar max
 Staal, verzinkt
 NBR afdichtingen
 Optioneel als een push-pull versie be-
schikbaar 
■ hydraulische toepassingen  t.b.v.   
land-en civiele techniek

Serie H-15000

Maten 1/8 “tot 2” - Proprietary profiel 
Tot 1000 bar 
In verzinkt staal, messing en roestvrij 
staal verkrijgbaar 
Afdichtingen van NBR, FKM of EPDM 
Uitstekende prestaties 
■ olie, chemicaliën, transport, weg-en 
waterbouw, landbouw, ijzer-en staalin-
dustrie, voedingsmiddelenindustrie..

Serie H-5000

fil

Maat 1/4 “- Proprietary profiel  
- tot 100 bar max. 
RVS -NBR afdichtingen * 
ook verkrijgbaar met een rechte hoek con-
nector 
 met 2 verschillende profielen 
■ chemicaliën, industriële toepassingen, 
voedingsmiddelen-en drankenindustrie, 
militaire en lucht-en ruimtevaart

Serie 2-HKIG - 2-HKIL  

Maten 1/4 “tot 1” - tot 450 max  
Proprietaryprofiel 
In staal en RVS 
afdichtingen  in NBR of FKM 
■ Olie en gas industrie, transport, hijs-
en transportsystemen

Serie TH

Hydraulische koppelingen met ball locked - vrij doorstroming  

Maten 1/8 “tot 2” 1/2 -
 520 bar max 
In verzinkt staal (plugs alleen), messing en 
roestvast staal 
pakkingen  NBR, FKM of EPDM *
 ■ hogedrukreinigers, stoomreinigers, vloeistof 
transport , hydraulische installaties.

Serie ST

Maten 1/8 “tot 2” - 
Tot 1000 max bar 
 Verkrijgbaar in verzinkt staal, messing en 
roestvrij staal 
pakkingen van NBR, FKM of EPDM 
■ hogedrukreinigers, stoomreinigers, vloei-
stof transport , hydraulische installaties.

Serie L-7000

Serie FF

Maten 1/4 “tot 1” - de norm ISO 16028 
Tot 350 bar max. - 
 gegalvaniseerdstaal, 
NBR of PU * 
ontkoppel beveiliging    
stekende mechanische prestaties 
■ Hydraulische pompen, cilinders, hef-
en transportsystemen, bouw, landbouw, 
ijzer-en staalindustrie  

Maat 1/4 “- Proprietary profiel
Tot 1500 bar 
Hoge kwaliteit staal 
NBR afdichtingen 
Ball Locked 
■ reddigs gereedschappen, hefcilinders, 
schaar en trekken apparaten 

Serie 2UHSerie MLDB

Maten 1/4 “tot 1” - Proprietary profiel
tot 25 bar max - Roestvaststaal, AISI 316 
afdichting FKM of EPDM* ontkoppel 
beveiliging - bestand tegen agressieve 
vloeistofen  
■ chemische en petrochemische, farma-
ceutische en cosmetische industrie, koel-
en voedingsindustrie

Flat-Face-Hydraulische koppelingen - Dubbel shut-off

W-56000: Maten 1/4 “en 3/8” 
(klepsluiting) 
HP3: Maat 3/8 “(ball sluiting)  Tot 
700 bar max. 
- staal, verzinkt 
-afdichting NBR 
■ Hydraulische ventielen, klem-, 
hef-en reddings gereedschappen.

Serie W-56000 ■ HP3

Maat 3/4 “en 1” - Proprietary profiel  
Tot 250 bar max 
Staal, verzinkt 
NBR afdichtingen 
■ koppeling voor kipwagens en tractor, 
vrachtwagens

Serie W-46000

Maten 1/4 “tot 1” 1/4 tot 450 max bar  
Proprietary profiel 
Gegalvaniseerd staal - NBR afdichtingen 
 voor en optimaal veilig systeem 
- Volledige reeks eind-verbindingen 
- Geschikt voor zware mechanische belas-
ting  
■ in de landbouw, civiele techniek, bos-
bouwmachines, wegenbouw. 

Serie W-36000

Maten 1/4 “tot 2” -Proprietary profiel
 Tot 1100 bar -
 Verkrijgbaar in verzinkt staal en RVS
 Afdichtingen van NBR of FKM
  bestand tegen hoge mechanische belas-
ting
■ voor zeer zwaar toepassingen in, weg-
en waterbouw, offshore- en kraanbouw. 

Serie W-6000

Hydraulische koppelingen Screw-to-Connect - Dubbel shut-off

Terugslag kleppen  

Maten 1/8 “tot 2” - 
 Tot 700 bar max 
In verzinkt staal, messing en roestvrij 
staal verkrijgbaar 
Afdichtingen van NBR of FKM * 
Standaard opening druk: 0,5 tot 1 bar 
■ Alle gebieden van de industrie, land-
bouw, weg-en waterbouw en 
vloeistof line overdrachten.

Serie R-4000

es 

Diam. 8 mm - ISO 5676 normen 
NFU 16-006 
tot 150 bar max 
Gegalvaniseerd Staal - 
NBR afdichtingen 
 minimale verlies van vloeistof & lucht
 ■ Trailer remcircuits  van Landbouw  en-
bosbouwtrekkers

Serie Q-9000

Maten 3/8 “en 1/2” - Proprietary profiel  
tot 250 bar max Staal, verzinkt 
NBR afdichtingen 
bal sluiting 
■ Hydraulische circuits &  land-en 
bosbouwmachines, 
ijzer-en staalindustrie

Serie H-55000

Ook leverbaar met 
gekleurde ringen

Ook leverbaar met 
gekleurde ringen

Hydraulische koppelingen voor hogedruk toepassingen

Diam. 8 mm -  Proprietary profiel 
Tot 250 bar max 
Staal, verzinkt 
NBR afdichtingen 
Koppelingen voor landbouwmachines 
Minimum lucht en vloeistof verlies 
■ tractoren, landbouw-en bosbouwma-
chines

Serie K-8000

Beverage Koppelingen

Fitting, plugs en sockets
 messing - roestvrij staal - kunststof 
afdichtingen van EPDM 
■ automaten in de voeding

tungs

Ook de voor olie-en gas-
industrie gecertificeerd 
API 16D is beschikbare 
(HKFR Series).
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Overleg met uw en eisen specificatie en  
de expertise van onze ingenieurs
 zijn de voor ons fundamenteel onder-
delen bij de ontwikkeling van  op maat te 
maken koppelingen.
 Ongeacht de toepassing, neem kontact  
op met de  productspecialist over
 ( het te transporterende medium, 
temperatuur, druk, enz), altijd is er wel 
een product op maat te maken , voor de  
technische oplossingen van overbrenging 
en vermogen of transporteren van vloei-
stoffen.
 We zijn in een grote verscheidenheid
 van sectoren werkzaam : olie-en gasin-
dustrie, auto-en motorsport , lucht-en 
ruimtevaart, kernenergie-industrie, het 
leger en spoorweg-industrie, LPG​​, 
SF6, ...

Op maat gemaakt koppelingenKoppelingenvoor het  testen van lekkage & vullen

Quick Seal ® Dichtheidsproefnippel en 
aansluitingen voor vullen is een rendabel  
tijdbesparend tool voor een snelle controle 
van vacuüm en druk in leidingen en slangen 
, en andere toepassingen waar een snelle 
en strakke verbinding nodig is  
■ airconditioners, automaten, ijs-machines, 
gaskachels, schouwen, pompen, compres-
soren, kleppen, gas tanks, olie-installaties, 
automaten, koelers motor-blokken, uitlaten 
...

© 01-08-2012
Document No. E-MEQD-MC001-M
March 2011-  vertaald

EATON 4Pages Familles Coupleurs D.indd   4EATON 4Pages Familles Coupleurs D.indd   4 23/03/11   14:5923/03/11   14:59

erikh
Stempel



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Ghent PDF Workgroup - 2008 Specifications version 4 \(PDF/X-1a:2001 compliant\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


